
Les convoyeurs Machinex offrent des 
solutions de manipulation de matériel 
adaptées à tous les projets. Une 
multitude de fonctions de sécurité et 
d’entretien est possible, ce qui permet 
d’optimiser leurs performances. Tous 
nos convoyeurs sont construits pour 
une installation et une mise en service 
rapide ainsi qu’un entretien minimal 
et facile.

Le convoyeur à chaînes suspendues 
est recommandé pour des appli­
cations de collecte sélective, déchi­
quetage de papier, fibres et déchets 
d’impression.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES

  �Différentes largeurs de courroies (de 30’’ à 84’’)

  �Courroies en caoutchouc à deux (2) plis

  �Différents modèles de traverses disponibles

  �Bande de protection contre l’usure  
en UHMW sur toute la longueur du convoyeur

  �Plusieurs configurations possibles  
(horizontale, courbée, inclinée, combinée)

  �Contrôle de vitesse variable (optionnel)

  �Trémies de transition et chutes disponibles  
sur demande

  �Conception unique minimisant la tension  
des chaines

  �Pont pleine longueur en acier standard  
pour minimiser les dommages aux bandes

  �Sabot de retour autonettoyant pour éviter  
l’usure des chaines 

  �Cadre de protection de chaine et convoyeur

  �Construction monocoque durable  
(convoyeur à cadre fermé)

  �Gardes de sécurité

Convoyeurs 

à chaînes suspendues
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