
Le design ergonomique des convoyeurs à glissement sur plaque et à rouleaux permet aux trieurs de 
manipuler la matière de façon ergonomique. Selon l’application, nos convoyeurs sont personnalisables 
pour chaque type de système : collecte sélective, construction et démolition, déchets mixtes, organiques 
et ferraille.

Convoyeurs

À GLISSEMENT SUR PLAQUE  
ET À ROULEAUX

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèles Hauteur  
du cadre

Épaisseur  
du cadre

Largeur  
de la courroie

Glissement 
sur plaque

Rouleau Dispositif de  
retour de courroie

Travaux léger/QC 6” (150 mm) 3/16” (5 mm) 18” à 48”  (460 mm à 1220 mm) Standard N/A N/A

Application moyenne/QC 8” (200 mm) 3/16” (5 mm) 18” à 72”  (460 mm à 1830 mm) Standard N/A N/A

Travaux lourds/QC 13” (330 mm) 3/16” (5 mm) 24” à 72”  (610 mm à 1830 mm) Standard En option N/A

Usage intensif/Tri 17 3/4” (450 mm) 3/16” (5 mm) 24” à 96” (2440 mm à 1830 mm) Standard En option N/A

Tri/Dispositif de retour 21 1/2” (545 mm) 3/16” (5 mm) 24” à 72”  (610 mm à 1830 mm) Standard N/A Oui



Plusieurs confi gurations disponibles 
selon l’application

Convoyeurs à glissement sur plaque et à rouleaux

   Conception et ingénierie personnalisée

   Convoyeur à cadre monocoque

   Réducteurs intégrés

   Support de courroie pleine longueur

   Fond autonettoyant

CONSTRUCTION & CARACTÉRISTIQUES

   Plaques d’usure

   Racloir de courroie en V

   Flexibilité : réversible et mobile

   Appareil à éjection de côté

OPTIONS

L’APPAREIL D’ÉJECTION DE CÔTÉ PERMET DE TRIER LES CONTENANTS PROVENANT DU TRI DES FIBRES.
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