
Généralement localisé sur la ligne de contenants, le perforateur de plastiques à tambours doubles aide à 
accroître la compaction de tous types de contenants. Les tambours, munis de dents, écrasent et perforent 
les contenants, optimisant ainsi l’espace d’entreposage et la compaction de la matière dans la presse.

PERFORATEUR DE PLASTIQUES
Tambours doubles 

AVANTAGES

  Augmente la capacité des réserves en densifiant les 
    contenants

  �Augmente le taux de compaction de la presse afin 
d’obtenir des ballots plus lourds

  �Augmente l’efficacité du séparateur optique en réduisant 
le déplacement des contenants sur le convoyeur 
d’accélération

APPLICATIONS

  �Collecte sélective

  Contenants mixtes

Dimensions de l’ouverture Dimensions des tambours

Standard 36” x 26-1/2” (914 mm x 673 mm) 24” (610 mm) nominale (27” (685 mm) avec dents)

Grande ouverture 48” x 26-1/2” (1220 mm x 673 mm) 24” (610 mm) nominale (27” (685 mm) avec dents)

MODÈLES



Perforateur de plastiques

Les dents du perforateur de 
plastiques à tambours doubles 
écrasent et perforent vos 
contenants, optimisant ainsi 
l’espace d’entreposage et 
favorisant également un taux 
de compaction accru dans la 
presse.

1	 �Deux tambours avec ressort robuste pour les objets 
volumineux

2	 �Gardes et portes d’accès pour faciliter l’entretien

3	 �Dents perforatrices faites de AR 500 (acier Hardox)

4	 �Moteur 2 x 3 HP TEFC 

5	 �Entraînement direct avec motoréducteur à arbre creux

  ��Dispositif autonettoyant par le mode réversible des 
tambours

  �Fonctionne avec des contenants d’un volume allant 
jusqu’à cinq gallons

  �Poids total de 5000 lbs (2268 kg)
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