
Le combo tamis rotatif/cyclone est conçu pour nettoyer la matière légère des centres de tri dans le but 
d’obtenir un mélange commercialisable de verre brisé. En évitant d’envoyer le verre à l’enfouissement, cet 
équipement vous permettra de réduire vos coûts d’élimination.

Diamètre Longueur

Standard 4’ (1220 mm) Séparation efficace en trois étapes et sur une longueur de 12’-0’’ (3,6m)

AppLicAtionS

   Centres de traitement du verre 

   Collecte sélective

   Tri de plastiques mixtes 

   Autres : contactez-nous afin de mettre au défi  
nos ingénieurs pour la réalisation de votre projet. 

AvAntAgeS

   Traite jusqu’à 25 T/H de verre contaminé des centres de tri

   Efficacité accrue grâce à la séparation en trois étapes

   Système d’aspiration à haute capacité assurant  
une extraction efficace des fractions légères

   Produit efficacement un mélange commercialisable de verre

Système 

de nettoyage du verre

MoDèLe



Système de nettoyage du verre

1 Séparation en trois étapes

2 Sortie pour les rejets afin de les isoler dans une réserve 

3  Réservoirs de déchargement pour le verre extrait

4  Soufflerie d’air à haute capacité pour créer  
une pression négative

5  Valve d’air rotative pour enlever les fractions 
légères sans perte de pression

6 Réserve de déchargement pour les fractions légères

7 Réducteur de bruit (Silencieux)

8  Détecteurs d’aspiration 9 Ouvertures des passes personnalisables

conStruction & cArActériStiqueS (référer Au DeSSin 3D)

optionS (référer Au DeSSin 3D)

inDuStrieS MAcHineX inc.
Amérique du Nord: 1 877 362-3281
International: +1 819 362-3281

sales@machinextechnologies.com 
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